Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen
Kompetenzzentrum HessenRohstoffe (HeRo)

v 7  Biomethan
als Kraftstoff

Energiepflanzen
Viehhaltung v Bioabfall

_
_
_ Energie aus Biogas
_
_

4 98% CH,

Einspeisung
in Erdgasnetze

Gasauf- BHKW .
. Einspeisung
Aus Biogas (Methangehalt ~ 55%) be re |tu n g Blockheizkraftwerk, in dem in S Stl’ omn etz
VO I'g ru be wird das Bioerdgas zur
Bioerdgas (auch Biomethan genannt) Strom- und Warmeerzeu-
» Sammelbecken fur Biomasse ¢ (Methangehalt ~98%) gung verbrannt wird.
Kohlenhydrate
EiweiBB/Proteine
Fette

Gasreinigung .
— | Abwarme

Biogas (~55% CH,/~40% CO,)

Gasspeicher

In dieser Haube wird das entstandene
Biog gespeicher

J

Gasspeicher

Fermenter Nachgarer

Im beheizten Garbehalter wird die Biomasse
von anaeroben Bakterien abgebaut.
Bei dieser Garung entsteht Biogas.

Methan (CH,) Methan (CH,)
Kohlendioxid (CO.) Kohlendioxid (CO,)

Prozesswarme

Die vergorene Biomasse
Ve rgore ne landet im Garrestlager,
Reststoffe um anschlieBend als Diinger
genutzt zu werden.
Diese Reststoffe werden als ~ _
Dunger verwendet oder G a rreSt
kompostiert. Dadurch wird | ) I ag er
der Einsatz von Mineraldiinger | -F
reduziert. B e s B

LLH




